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Spécifications techniques
CDMaster Lecteur de CD

HeadMaster Préamplificat

AmpMaster Amplificateur

Conception et spécifications sous réserve de
Sorties : Une sortie analogique stéréo
Une sortie numérique coaxiale sur fiche RCA

Lecture : CD 12cm et 8cm, CDR
Niveau de sortie : 1,95V pour 0dB FS
Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz ± 1,5dB
Rapport S/B : > 95dB
Accentuation : 15 / 50µs par détection automatique

Accessoires fournis : cordon secteur, télécommande
Dimensions (L x P x H) : 230 x 267 x 140 mm
Poids :  5,9 Kg non emballé
Tension : 230Veff - 50Hz
Consommation : 53 Watts
eur

Entrées : Trois entrées stéréo ligne (Lecteur CD, Tuner, etc.)

Sorties : Une sortie pour enregistrement (TAPE OUT)
Une sortie  amplificateur (PRE OUT)
Une sortie casque (HEADPHONE) sur JACK 6,35mm
femelle

Niveau de sortie : 5,5V maximum
Sensibilité : 150mV en entrée pour 1V en sortie
Impédance d’entrée : 50K Ω
Réponse en fréquence : 20Hz - 25KHz ± 0,3 dB
Rapport S/B : > 90dB

Accessoires fournis : cordon secteur, télécommande
Dimensions (L x P x H) : 230 x 277 x 82 mm
Poids :  3,5 Kg non emballé
Tension : 230Veff - 50Hz
Entrée : Une entrée stéréo sur fiche RCA

Sorties : Deux sorties enceintes acoustiques

Puissance maximale : 2 x 34 Watts sur 8Ω
Sensibilité : 640mV  pour la puissance maximale
Réponse en fréquence : 20Hz - 25KHz ± 0,3 dB
Rapport S/B : >100dB
Distorsion : < 0,01%  20Hz - 20Kz
Diaphonie : >70dB 6Hz - 90KHz

Accessoires fournis : cordon secteur
Dimensions (L x P x H) : 230 x 275 x 82 mm
Poids :  4,4 Kg non emballé
Tension : 230Veff - 50Hz
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